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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI
VIABILITA’ GIA’ ESISTENTE (S.P. 416 TRATTO CIOFFI-AVERSANA)

COMMITTENTE: | Comune di Eboli

Eboli, 17/05/2018

IL TECNICO
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posain operadi sostegni tubolari di diametro 48+60 mm, altezza 2+3
ANP EO1 m, compreso scavo e blocco di fondazionein cls, gli oneri per il montaggio di
cartelli 0 segnali vari ed ogni onere e magistero.
SOMMANO cad 37,00 72,10 2'667,70 459,38| 17,220
2 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
E.01.000.010.a |natura e consistenzafino ala profonditadi m 0.4, compresal'estirpazione d'erbe,
arbusti eradici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti
in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mg|  4°600,00 0,86 37956,00 807,82 20,420
3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.015.010.a | battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino 20,30
mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 920,00 4,66 4°287,20 974,05/ 22,720
4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento
E.01.050.010.a |terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc|  17495,00 9,46 14°142,70 0,00
5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni
U.05.010.028.a |onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del tra ... orto del materiale di risultaal di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m2 per ogni cm di spessore
SOMMANO mg/cm|  11°500,00 0,92 10°580,00 1°056,94| 9,990
6 Puliziadi cunette, comprendente larimozione di materiale depositatosi, la
U.05.010.068.a |ramazzaturaed il lavaggio Puliziadi cunette
SOMMANO mg|  4°600,00 1,03 4°738,00 0,00
7 Conglomerato bituminoso per manto di usuradi tipo antiskid, fornito e postoin
U.05.020.024.a |opera, con ato contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
SOMMANO mq| 27°600,00 8,11 223'836,00 37°291,08| 16,660
8 "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
U.05.020.027.a |rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati
calcarel fornito apié ... eralungo le strade o nei depositi che saranno indicati dall{
Direzione." Conglomerato bituminoso chiuso per profilature
SOMMANO mc 46,00 123,68 5689,28 97,29| 1,710
9 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
U.05.020.085.a |miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometriain tutto rispondente
alleprescrizio ... eil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO mc 460,00 4441 20°428,60 25536/ 1,250
10 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di aggregati e di
U.05.020.090.a |bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonel impianti di dosaggio, steso in
opera con vibr ... 0so0 per strato di base costituito damiscela di aggregati e di
bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
SOMMANO mg/cm|  23°000,00 1,42 32°660,00 5771,02| 17,670
11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelg
U.05.020.095.a | di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd' A, confezionato acaldo in
idonei impianti, ... magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mg/cm| 220°800,00 1,54 340°032,00 557391,21| 16,290
12 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza’ di formatriangolare, rifrangenzaclass
U.05.050.010.b |I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamieradi
ferro da 10/10, lato 90 cm
SOMMANO cad 15,00 19,28 289,20 39,71| 13,730
A RIPORTARE 663"306,68 102143,86

COMMITTENTE: Comune di Ebali
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NUm.Ord. INDICAZIONEDEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 663°306,68 102'143,86
13 Segnali di "divieto" e "obbligo" di formacircolare sufondo bianco o azzurro,
U.05.050.012.b |forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi a Nuovo
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenzaclassell In
lamieradi ferro da 10/10, diametro 60 cm
SOMMANO cad 8,00 36,34 290,72 16,95 5,830
14 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e
U.05.050.022.a |extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenzaclasse |1, forniti e posti in opera su appositi supporti In
lamieradi ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm
SOMMANO cad 4,00 135,88 543,52 16,96| 3,120
15 Segnali di "preavviso di darelaprecedenza’ di formatriangolare con pannello
U.05.050.030.b |integrativo riportante |adistanza dall'intersezione conformi a Nuovo Codice della
Stradaeal Rego ... osti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In
lamieradi ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm
SOMMANO cad 10,00 30,98 309,80 26,46| 8,540
16 Segnal etica orizzontale, di nuovo impianto costituitadastrisce longitudinali o
U.05.050.058.b |trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore biancao ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfettaregoladarte Per strisce di larghezza 15 cm
SOMMANO m|  97200,00 1,68 15'456,00 9'738,83| 63,010
17 Segnal etica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
U.05.050.062.a |eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore
biancao gialape ... acciamento e per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
SOMMANO mq 100,00 4,25 425,00 105,87 24,910
Parziale LAVORI A MISURA eurg 6807332,00 112°048,93| 16,470
TOTALE eurg 6807332,00 112°048,93| 16,470

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Eboli



pag. 4

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 680331,72 112°048,93| 16,470
M:001 Scavi - Demolizioni - Svellimenti - Trasporti euro 37°703,90 2'838,81| 7,529
M:003 Pavimentazione stradale euro 622°645,88 98'805,96| 15,869
M:005 Segnaletica euro 19'981,94 10°404,16| 52,068
TOTALE euro 680331,72 112°048,93| 16,470

Eboli, 17/05/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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